
Quick Dim
Accessoire pour pied à coulisse digital permettant 
de mesurer des parois et profondeurs (de la même 
manière qu’un palpeur).

Quick Dim
Zubehör für digitale Schieblehre, welche die 
Messung der Tiefe und Kante erlaubt (auf gleiche 
Weise wie ein Taster).

Quick Dim
Accessory for digital sliding caliper, allowing the  
measuring of the depth and edge (in the same way 
then a probe). 

Quick Dim
Accesorio para pié de rey digital que permite la 
medida de paredes y profundidades (de la misma 
manera que una sonda).
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Outil à redresser les pivots des axes 
de balanciers
Permet de redresser les pivots. 33 trous empierrés 
∅ 0.07 - 0.15 mm. Progression 0.025 mm.

Zapfenrichtgerät
Erlaubt das Richten von Zapfen. 33 Lagersteinlöcher 
∅ 0.07 - 0.15 mm. Progression 0.025 mm.

Util para enderezar los pivotes  
de los ejes de volantes
Permite enderezar los pivotes. 33 agujeros  
empedrados ∅ 0.07 - 0.15 mm. Progresión 0.025 mm.

Tool for straightening balance staff 
pivots
Allows the pivots to be straightened. 33 jewelled 
holes ∅ 0.07 - 0.15 mm. Progression 0.025 mm.

∅ 0.90 - 1.40 - 1.90 - 2.40 - 2.90 mm


